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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom” - eliminacje gminne/miejskie 2006

1. Od którego roku funkcjonuje krajowy system ratowniczo - gaśniczy:

a) 1995

b) 1998

c) 1992

2. III kategoria zagrożenia pożarowego lasu określana jest jako:

a) małe zagrożenie pożarowe  

b) średnie zagrożenie pożarowe

c) duże zagrożenie pożarowe 

3. Podczas zawodów sportowo- pożarniczych drużyn OSP drugą linię gaśniczą buduje:

a) III rota

b) II rota

c) I rota

4. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP zwołuje:

a) przewodniczący komisji nie rzadziej niż dwa razy w roku 

b) prezydium zarządu głównego raz na kwartał 

c) zarząd główny raz w roku 

5. Długość dojścia ewakuacyjnego w budynku przedszkola przy jednym dojściu nie powinna przekraczać: 

a) 30 m

b) 20 m

c) 10m

6. III stopień zagrożenia pożarowego lasu to zagrożenie:

a) duże

b) bardzo duże

c) katastrofalne

7.  Stopnie w korpusie szeregowych PSP to:

a) stażysta – strażak, strażak, sekcyjny 

b) strażak, starszy strażak 

c) strażak, sekcyjny, starszy sekcyjny

8. Dźwiękowy system ostrzegawczy należy stosować między innymi w:

a)  budynkach wysokich użyteczności publicznej 

b) budynkach produkcyjnych, w których gęstość obciążenia ogniowego  przekracza 500MJ/m2

c)  budynkach użyteczności publicznej wszystkich bez względu na powierzchnię użytkową 

9. Drzwi przeciwpożarowe do składu paliwa stałego powinny mieć klasę odporności ogniowej:

a) EI 90

b) EI 30 

c) EI 60

10. Do grupy pożarów „D” zaliczamy:

a) pożary metali

b) pożary cieczy palnych

c) pożary gazów palnych 

11. Jaki stopień w Państwowej Straży Pożarnej określają 2 belki i trzy  gwiazdki:

a) nadbrygadier

b) straszy brygadier

c) brygadier

12.  Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej budynku jednokondygnacyjnego ZL II wynosi:  

a) 8 000 m2

b) 10 000 m2

c) 5 000 m2 

13.  Budynek wysoki  zaliczony do grupy wysokości:

a) ponad12 m do 25 m włącznie

b) ponad 55 m do 100m włącznie

c) ponad 25m do 55 m włącznie

14.  Zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem płynnym należy usuwać:

a) co najmniej 2 razy w roku 

b) raz w roku

c) co najmniej cztery razy w roku 

15.  Odległość hydrantu zewnętrznego od chronionego obiektu powinna wynosić:

a) do 10m

b) do75m

c) do 150m

16. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana aktualizacji:

a) raz na pięć lat 

b) nie rzadziej niż raz w roku

c) raz na dwa lata  

17. Minimalna wydajność poboru wody  z hydrantu wewnętrznego 25 powinna wynosić:

a) 1,0 dm3/s

b) 0,1 dm3/s

c) 1,5 dm3/s

18. Przejście ewakuacyjne w strefach pożarowych PM nie powinno przekraczać długości: 

a) w PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 – 100 m 

b) w PM o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2 – 100 m 

c)  w PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 – 200 m 

19. Stosowanie drzwi obrotowych do celów ewakuacji:

a) dozwolone pod warunkiem, że ich konstrukcja zapewnia samoczynne ich otworzenie w razie pożaru

b) dozwolone pod warunkiem sterowania czujką dymu

c) zabronione 

20.    Strefa pożarowa sterty nie powinna przekraczać powierzchni:

a) 100 m2

b) 1000 m2

c) 10 000 m2

